
Вращатели 360° без каретки бокового сдвига, морская версия (PRC-Z)

Данный вращатель специально разработан для эксплуатации в 
рыболовной промышленности. Большая часть важных или 
прецизионных компонентов подвергается дополнительному 
оцинковыванию. Благодаря этому внутрь вращателя не может 
попасть соль, а этим компонентам не страшна соленая вода. 

Технические характеристики

Грузоподъемность: 1000/500-3200/500 
Ширина W4:900-1150 мм 
Высота: 742-755 мм 
Вес: 242-352 кг

W6 - Минимальная ширина каретки погрузчика Болванка вил в сборе и запорные прокладки в комплекте 
Цена не включает стоимость вил Без каретки бокового сдвига Передняя и задняя защита для закрытия 
центрального отверстия вращателя. Защищенный корпус зубчатых передач редуктора. Специальный 
слой покрытия (порошкового/ цинкового) на всех внешних компонентах. Специальное гальваническое 
цинковое покрытие подшипника. Высокопрочные дополнительные уплотнения для защиты 
подшипника. Винты обработаны морским силиконовым герметиком. 

Как заказать вращатель на погрузчик

Для того, чтобы заказать вращатель на погрузчик нужно в разделе "Комментарий"  в окне "Запроса 
товара" указать необходимые  вам  технические характеристики. Чем больше вы предоставите 
информации для подбора навесного оборудования, тем больше он будет подходить для Вас. 

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


